BOMBILLOS DE 10 CHAPILLAS
PARA AMBIENTES SECOS

BOMBILLOS DE 10 CHAPILLAS
PARA AMBIENTES SECOS

REF. 603 @)x=> REF. 617 ©)x=
Gama de cerraduras de bombillo indicada para instalaciones en Garna de cerraduras disefiadas para taquillas de espesores de
ambientes secos: gimnasios, centros comerciales, escuelas, etc. Esta hasta 20 mm.
especificamente disefiada para taquillas de espesores reducidos como
por ejemplo las de metal.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES
AMNCLAJES Clip o tuerca Tuerca
GIRO 0° 909
CILINDRO 10 chapillas 10 chapillas
LLAVE Reversible con cabeza redonda Reversible con cabeza redonda
COMBIMACIONES Hasta 2.000 Hasta 2.000
ACABADOS
Cromo Cromo
MATERIALES
PIEZAS INTERNAS Zamak Zamzk
CILINDRO Zamak Zamak
LLAVES Latén niquelzdo Latén niguelado
MUELLES Acero inoxidable Acero inoxidable
DIMENSIONES
DIAMETRO CABEZA @ 23 mm B 24,3 mm
ESPESOR CABEZA 4.5 mm 4,5 mm
LONGITUD (L) 22 mm 30 mm
DIMENSION LENGUETA 15x3xR mm 15 2xR mm
ESPESOR MINIMO PUERTA 1 mm 1mm
ESPESOR MAXIMO PUERTA 15 mm 20mm
DIMENSION ORIFICIO DE ANCLAIE 16,219,2 mm 16.210,2 mm

REQUISITOS MECANICOS
N° CICLOS

TORSIGN

LLAVE

45,000 ciclos maguina segln LGA
DIM 68852
300 M

45.000 ciclos maguina segin LGA
DIN &8.852
00N

ACCESORIOS

Clip 523-03
Tuarca 527-372Z|
Tuerca 501-D6Z1

Munegueras [consultar pagina 46)

Salida de llave an posicidn
cerrado.

ACCESORIOS

Tuerca 520-D4Z1
Arandela grapa 527-06Z1
Munegueras [consultar pagina 44)



